
一周波リピーターモード
最新の、電波干渉除去技術により、PD988のDMO（ダイレクトモード運用）を利用して、同一周波数にてひとつのスロットで受信し、
別のスロットで送信することができます。
このことにより、通信距離を倍増することが出来るため、携帯機同士が直接通信ができなかった遠距離通信も、簡単に実現する
ことが可能となりました。

最新のノイズキャンセリング技術により、更なる高品質音声通信を実現する一方、
フルデュープレクス通信、マイクロSDカードによる音声録音機能、ブルートゥース4.0対応、
通信エリアを拡大するための一周波リピーターモードを含む新機能を備えています。

PD988DMR最新・最強携帯無線機



スマートバッテリー マイクロSDカード ブルートゥース4.0 リアルタイム・クロック

主要新機能

最強スペック

フルデュープレクス通信
DMR（時分割二多重）方式の画期的な技術革新により、ひとつの通話スロットで受信し、同時に別のスロットで送信することにより、
電話のように通話をすることができます。

高感度と周波数安定性

最新技術により、通信距離の伸長と、
信頼性を向上させます。

この機能は、バッテリーの稼働時
間や充電時間など、バッテリー状
態のモニタリングをより
容易にすることにより、充電時間
等の短縮につながります。

マイクロSD カード搭載により、音声
通信や通信データを保存すること
が出来ます。
(最大32G TF 保存カードで、最大
576 時間の音声・データの保存が可
能)

内蔵Bluetooth 4.0により、音声通信
のみならず無線機のプログラミング
も遠隔で実行することが出来ます。

リアルタイム・クロック機能により
、送受信の実施時刻を管理
することが可能となりました。

360 °回転ノブ

360℃回転ノブの採用により、操
作性が飛躍的に向上し、ストレス
のない運用を実現させます。

高音質

最新のノイズキャンセリング機能
と5Wの音声出力。最大出力2.5W
のスピーカーと
最新のノイズキャンセリング技術
により、明瞭で大音量の音声通話
を保証します。

長時間運用設計

最高レベルの防塵・防水規格に準
拠した堅牢ボディ。水深2メートル
に最大4時間浸漬した後にも正常
に動作します。

保護等級IP68

>長時間運用設計
2000mAh(19.5ｈ)

販売代理店
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